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Specyfikacja modelu :

- oparcie siatka - atest EN1335-A

- BR-DANTE-4D-NY - Podlokietnik regulowany 4D z miękką nakładką (góra-dół, przesuw nakładki przód-tył, przesuw nakładki na boki, obrót nakładki)

- BS-OMAN-NY 700 - Podstawa nylon

- MS-REVO-SY - Mechanizm synchro, szybka regulacja natężenia

Wymiary całkowite (mm) Od Do Zakres

AWysokość całkowita (wersja z zagłówkiem) 1170 1380

AWysokość całkowita (wersja bez zagłówka) 1005 1145

BSzerokość całkowita 650 705

CGłębokość całkowita 580 650

DSzerokość oparcia 480

ESzerokość siedziska 510

FWysokość do wierzchu siedziska 400 540 F1 140

GWysokość oparcia od wierzchu siedziska 605 G1

HGłębokość siedziska (liczona od podparcia lędźwiowego) 415 485 H1 70

H3Głębokość siedziska (liczona jako wymiar samego siedziska) 435

JWysokość zagłówka 165 235 J1 70

LWysokość podłokietników od wierzchu siedziska 190 295 L1 105

MSzerokość nakładki podłokietnika 100

M2Przesuw nakładek na boki (w jedną stronę jednego podł.) 35

NDługość nakładki podłokietnika 225

N2Przesuw nakładek przód-tył 40

QKąt obrotu nakładki (obrót w jedną stronę jednego podł.) 15

Q2Dodatkowa szerokość obróconej nakładki (z jednej strony) 20

R2Przesuw podłokietników na boki (dla jednego podł.)

SŚrednica podstawy 700

TŚrednica kółek 60

VŚrednica podnóżka

ZWysokość podnóżka od podłoża

X1W opcji z wieszakiem do wymiaru C (głębokość całkowita) 20


